KARTA CHARAKTERYSTYKI (EC N°1907/2006) Strona : 1/5
14300 - 4000 MOTION 15W40 Wersja : 6.1 (03-01-2011)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

1 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikacja substancji lub preparatu:
Nazwa: 4000 MOTION 15W40
Kod produktu: 14300

Identyfikacja przedsiebiorstwa:
Zarejestrowana nazwa firmy: MOTUL.
Adres:Chemin du Corps de Garde. 77360. VAIRES SUR MARNE. FRANCE.
Telefon: 33.1.64.72.86.00. Fax: 33.1.64.72.86.25.
Email: motul_hse@motul.fr

Telefon alarmowy: +44 (0) 1235 239 670.
Stowarzyszenie/Organizacja: .

Zastosowanie substancji/preparatu:
Srodek smarny do silnikéw czterosuwowych

2 - IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako tatwo palny. Kierowa¢ sie zaleceniami dotyczgcymi innych produktow obecnych na terenie.
Ktéry moze byc przyczyna reakcji alergiczne;.

3 - SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
Brzmienie zdan dotyczacych zagrozen z paragrafu 3: zobacz paragraf 16.
Substancje stanowigce zagrozenie:
(obecne w skiadzie w dostatecznym stezeniu aby da¢ charakterystyke toksykologiczng taka jak w 100% czyste)
Ten preparat nie zawiera niebezpiecznych substancji tej kategorii.
Inne substancje stanowigce zagrozenie:
Brak znanych substancji tej kategorii.
Obecne substancje w ilosci ponizej niebezpiecznego stezenia granicznego:
INDEX CAS WE Nazwa Symb. R: %
POLYMERE POLYMERE POLYOLEFIN POLYAMINE 53 25<=x%<10
SUCCINIMIDE POLYOL
Inne substancje z okreslonymi dopuszczalnymi stezeniami w miejscu pracy:
Brak znanych substanc;ji tej kategorii.
Inne skiadniki:
Patrz: nota Hi P
Produkt na bazie naftenowego oleju mineralnego z zawartoscig wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) ponizej 3% wg
metody IP346.
INDEX CAS WE Nazwa Symb. R: %
649-454-00-7 64741-88-4 265-090-8 DESTYLATY CIEZKIE 50 <=x % < 100
PARAFINOWE, RAFINOWANE
ROZPUSZCZALNIKIEM (ROPA
NAFTOWA); OLEJ BAZOWY -
NIESPECYFIKOWANY

649-481-00-4 72623-85-9 276-736-3 OLEJ BAZOWY - 10<=x% <25
NIESPECYFIKOWANY
64742-48-9 265-150-3 BENZYNA CIEZKA OBRABIANA Xn 65 66 0<=x%<1

WODOREM (ROPA NAFTOWA);
NISKOWRZACA FRAKCJA
NAFTOWA OBRABIANA WODOREM

Ktéry moze byc przyczyna reakcji alergicznej:
INDEX CAS WE Nazwa Symb. R: %
68610-84-4 271-877-7 CALCIUM LONG CHAIN Xi 43 53 0<=x%<1
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ALKARYL SULFONATE

POLYMERE POLYMERE CALCIUM LONG CHAIN Xi 43 53

ALKARYL SULFONATE

0<=x%<1

4 - PIERWSZA POMOC
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwa¢ lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
W wypadku narazenia na inhalacje:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu:
Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé¢ porady lekarza
W wypadku zanieczyszczenia skory:
Niezwiocznie zdjaé zanieczyszczone ubranie.
Zanieczyszczong skore przemyé natychmiast duzg iloscig wody z mydtem.
W wypadku potkniecia:
Wyptukac¢ usta wodg i popi¢ duzg iloscig wody.
W razie potkniecia nie wywotywaé wymiotdw, niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza.

5 - POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Stosowne srodki gasnicze:
Gasnica proszkowa, pianowa, $niegowa.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzyé ze wzgledéw bezpieczenstwa:
Zwarty strumien wody pod wysokim cisnieniem.

Specjalne wyposazenie ochronne dla oséb walczacych z pozarem:
Stosowac powietrzny aparat oddechowy.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z narazeniem na substancje/preparat, produkty spalania, produkty gazowe:

Nie wdycha¢ dymu.

6 - POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualnych srodkéw ostroznosci, takich jak:
Zapoznac sig ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Rozlany produkt stwarza ryzyko poslizgniecia.

Srodkéw ochrony srodowiska takich jak:

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia

okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
Beczki w celu odzyskiwania odpadéw stosowac zgodnie z odpowiednimi przepisami (punkt 13).

W przypadku zanieczyszczenai produktem drég wodnych, rzek lub $ciekéw, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze zgodnie z ustawowymi

procedurami.
Metod oczyszczania takich jak:
Zaleca sig czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosowac rozpuszczalnikow.

7 - POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

Zastosowac przepisy dotyczace przechowywania do wydziatow produkcyjnych gdzie produkt jest stosowany.

Postepowanie z substancja/preparatem:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu

Brak szczegdélnych srodkéw ostroznosci oprocz koniecznosci przestrzegania zasad higieny
Zapobieganie pozarom:

Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.

Zastosowac srodki ostroznos$ci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym poprzez stosowanie potgczen klejonych i uziemienia.

Nie pali¢ tytoniu
Zalecany sprzet i sposoby postepowania:
Srodki ochrony indywidualnej, zobacz §8.

Nalezy stosowac sie do srodkoéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania:
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Palenie tytoniu, spozywanie positkow i napojow jest zakazane w pomieszczeniach gdzie jest stosowany preparat.
Nigdy nie otwiera¢ opakowan pod cisnieniem.
Nie wdycha¢ dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Magazynowanie:
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w suchym miejscu.
Przechowywa¢ w temperaturze 5°C do 30°C w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosowac wytacznie pojemniki, potaczenia i przewody rurowe odporne na dziatanie weglowodoréw.
Dopuszczalny okres sktadowania 24 miesiecy.

8 - KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Uzywac $rodki ochrony osobistej zgodnie z dyrektywa 89/686/EWG.
Srodki techniczne:
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, uwzgledniajaca w miare mozliwosci wentylatory wyciggowe na stanowiskach pracy oraz odpowiedni system
wentylacji ogélnej.
Personel powinien nosi¢ regularnie prane kombinezony robocze.
Wartosci graniczne narazenia (2003-2006):

Polska 2005 NDS: NDSCh: NDSP: Definition: Criterion:
64742-48-9 300 mg/m3 900 mg/m3 - - -

Ochrona drég oddechowych:
Stosowac aparat oddechowy wylacznie w przypadku kontaktu z aerozolami lub rozpylong ciecza.
Ochrona rak:
Typ zalecanych rekawic:
- Nitryl
Ochrona oczu:
Okulary ochronne
Ochrona skéry:
Dalsze informacje, zobacz §11 Karty Charakterystyki - Zagrozenia dla zdrowia.
Ostona twarzy, obuwie robocze, nieprzepuszczajaca cieczy odziez ochronna, obuwie ochronne.

9 - WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje ogdlne:
Stan fizyczny: ptynna ciecz
Barwa: brazowal

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska:

pH substancji/preparatu: nie odnosi sie.
Nie jest mozliwe zmierzenie pH lub jego warto$¢ nie jest adekwatna.
Przedziat temperatury zaptonu: Temperatura zaptonu: > 60°C
Temperatura zaptonu: 230.00 °C.
Cisnienie pary: Ponizej 110kPa (1,10 bar).
Gestosé: <1
Rozpuszczalno$é w wodzie: nierozpuszczalny.
Lepkos¢: 110.1 mm /s f 40°C

10 - STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Preparat jest stabilny przy stosowaniu i przechowywaniu w warunkach zalecanych w §7 karty charakterystyki produktu.
Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Przechowywac z dala od zrédet ciepta i zaptonu. Nie pali¢ tytoniu.
Czynniki, ktérych nalezy unika¢:

Silne utleniacze
Niebezpieczne produkty rozpadu:

Toksyczne produkty uboczne, np. tlenek wegla.

11 - INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Brak dostepnych danych dotyczacych samego preparatu.
W wypadku narazenia na inhalacje:
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Wdychanie oparéw moze powodowac¢ podraznienie uktadu oddechowego u bardzo wrazliwych oséb.
W wypadku potkniecia:
Niska toksyczno$¢ w przypadku potkniecia
W wypadku zanieczyszczenia skory:
W przypadku powtarzalnego lub przedtuzonego kontaktu z preparatem, moze wystepowaé utrata naturalnego tluszczu ze skéry prowadzaca do
niealergicznego zapalenia skory i absorpcji przez skore.
unikac' zanieczyszczenia skory
W wypadku zanieczyszczenia oczu:
Wykazuje nieznaczne dziatanie draznigce na oczy

12 - INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych ekologicznych o samym produkcie.

Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat sie do $ciekéw lub drég wodnych.
Mobilnosé:

Nie wykazuje znacznej mobilnosci w glebie.

Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie i gromadzi sie na jej powierzchni.
Inne szkodliwe skutki dziatania:

Niemcy: WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

13 - POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady:
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowang firme zajmujaca sie
przetwarzaniem odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
Brudne opakowania:
Oprdézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowa¢ etykiete(y) na pojemiku.
Przekazac¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.
2001/573/WE, 2006/12/EWG, 94/31/EWG:
13 02 05 * mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajace chlorowcéw

14 - INFORMACJE O TRANSPORCIE

Wytaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

15 - INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Klasyfikacja wedtug:
Dyrektywa nr 1999/45/WE zwana < Wszystkie preparaty > i jej zmiany.
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) i jej zmiany (Rozporzadzenie (WE) nr 790/2009).
Zawiera:
Zawiera 271-877-7 CALCIUM LONG CHAIN ALKARYL SULFONATE. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
Zawiera POLYMERE  CALCIUM LONG CHAIN ALKARYL SULFONATE. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;.
Szczegdlne postanowienia:

Niemcy: WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
Tabela nr 360J Zaburzenia powodowane przez oleje i smary pochodzenia mineralnego lub
syntetycznego.(]

16 - INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.

Produkt nie moze by¢ uzyty do innych celdw niz okreslone w punkcie 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.

Informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu odnoszg sie do wymagan dotyczacych bezpieczenstwa przy stosowaniu naszego
preparatu i nie gwarantujg jego wtasnosci.
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Brzmienie zdan dotyczacych zagrozen z paragrafu 3:

R 43
R 53
R 65
R 66

Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora.

Moze powodowa¢ diugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $srodowisku wodnym.
Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.
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