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KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : 300V COMP 15W50
Kod produktu : 13301
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Srodek smarny do silnikéw czterosuwowych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : MOTUL.
Adres : Chemin du Corps de Garde. 77360. VAIRES SUR MARNE. FRANCE.
Telefon : 33.1.64.72.86.00. Fax: 33.1.64.72.86.25.
Email: motul_hse@motul.fr
1.4. Numer telefonu alarmowego : +44 (0) 1235 239 670.

Stowarzyszenie/Organizacja : .

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwna¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla zdrowia z wyjatkiem ewentualnych wartosci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 3 i 8).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
Srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.
Dla tej mieszaniny nie sg wymagane zadne elementy oznakowania.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) obecnych na liscie opublikowanej przez Europejska,

Agencje Chemikaliéw (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1. Substancje
Zadna substancja nie spetnia kryteriéw podanych w zataczniku Il cze$é A rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006.
3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 67/548/EWG Uwaga %
CAS: 72623-87-1 GHS08 Xn 10<=x% <25
EC: 276-738-4 Dgr Xn;R65
Asp. Tox. 1, H304
OLEJ BAZOWY -

NIESPECYFIKOWANY

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W wypadku narazenia na inhalacje :
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Jezeli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.
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W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé¢ porady lekarza
W wypadku zanieczyszczenia skoéry :
Niezwiocznie zdjaé zanieczyszczone ubranie.
Zanieczyszczong skore przemy¢ natychmiast duza iloscig wody z mydtem.
W wypadku potkniecia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokazac etykiete.
Wyptukac¢ usta woda i popi¢ duzg iloscig wody.
W razie potknigcia nie wywotywaé wymiotéw, niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajgcy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Gasnica proszkowa, pianowa, $niegowa.

Nieodpowiednie srodki gasnicze
W razie pozaru nie stosowa¢ nastepujacych srodkow :
- strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Mogq powstawac¢ nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac powietrzny aparat oddechowy.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac sige ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Rozlany produkt stwarza ryzyko poslizgniecia.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sie czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikow.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu
Brak szczegolnych srodkéw ostroznosci oprécz koniecznosci przestrzegania zasad higieny
Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym poprzez stosowanie potaczen klejonych i uziemienia.
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Nie pali¢ tytoniu
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkoéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.
Nie wdycha¢ dymu/pary/rozpylonej cieczy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w temperaturze 5°C do 40°C w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosowac wytgcznie pojemniki, potaczenia i przewody rurowe odporne na dziatanie weglowodoréw.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety
Dopuszczalny okres sktadowania 24 miesiecy.
Przechowywanie
Przechowywac¢ poza zasiegiem dzieci.
Pakowanie
Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Odpowiednie kontrole techniczne
Personel powinien nosi¢ regularnie prane kombinezony robocze.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, uwzgledniajaca w miare mozliwosci wentylatory wyciggowe na stanowiskach pracy oraz odpowiedni system
wentylacji ogolne;j.
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wtasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,
zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac ochrone oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma PN-EN 166.
- Ochrona dtoni
Uzywac¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przediuzajacego sie lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skora.
Typ zalecanych rekawic :
- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))
- Ochrona ciata.
Personel ma nosi¢ odziez roboczg, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.
Ostona twarzy, obuwie robocze, nieprzepuszczajaca cieczy odziez ochronna, obuwie ochronne.
- Ochrona drég oddechowych
Stosowac aparat oddechowy wylacznie w przypadku kontaktu z aerozolami lub rozpylong ciecza.

SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje ogéline

Stan fizyczny : ptynna ciecz
Barwa: bursztynowal’

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :
pH: nie odnosi sie.
Temperatura zaptonu : 228.00 °C.
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Cisnienie pary (50°C) : Ponizej 110kPa (1,10 bar).
Gestos¢ : <1

Rozpuszczalnosé w wodzie : nierozpuszczalny.
Lepkos¢ : 125.4 mm /s F 40°C

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnosé¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostepnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Przechowywac z dala od zrédet ciepta i zaptonu. Nie pali¢ tytoniu.
10.5. Materialy niezgodne
Trzymac¢ z daleka od nastepujacych produktow :
- silne utleniacze
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak dostepnych danych.
11.1.1. Substancje
Brak informacji toksykologicznej na temat tych substanciji.
11.1.2. Mieszanina
Dziatanie zrace/drazniace na skoére :
W przypadku powtarzalnego lub przedtuzonego kontaktu z preparatem, moze wystepowaé utrata naturalnego tluszczu ze skéry prowadzaca do
niealergicznego zapalenia skory i absorpcji przez skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy :
Wykazuje nieznaczne dziatanie drazniace na oczy
Zagrozenie spowodowane aspiracjq :
Wdychanie oparéw moze powodowac¢ podraznienie uktadu oddechowego u bardzo wrazliwych oséb.
Moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
12.1.2. Mieszaniny
Brak informaciji o toksycznosci dla Srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie wykazuje znacznej mobilnosci w glebie.
Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie i gromadzi si¢ na jej powierzchni.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie usuwac do srodowiska naturalnego, kanalizacji lub woéd powierzchniowych.
Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK) :
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WGK 1 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Stwarza niewielkie zagrozenie dla wody.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywac¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Poddaé odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firme zajmujaca sie
przetwarzaniem odpadéw.
Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w srodowisku.
Brudne opakowania :
Oprézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekazac¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.
2001/573/WE, 2006/12/EWG, 94/31/EWG :
13 02 06 * syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wytaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- Dyrektywa 67/548/EWG i jej adaptacje
- Dyrektywa 1999/45/WE i jej adaptacje
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 618/2012
- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostepnych danych.
- Szczegolne postanowienia :
Brak dostepnych danych.
- Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK) :
Niemcy : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg ham znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspélnoty europejskie;j.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogoéw bezpieczehstwa zwigzanych z tg mieszanina,
a nie jako gwarancja jej wiasciwosci.

Oznaczenia zwrotoéw H, EUH oraz zwrotéw R wymienionych w sekcji 3 :

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Skroéty :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
miedzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).

IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).

RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
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WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).
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