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Castrol Power 1 Racing 2T.

Najwyzsza wydajnos¢ dla maksymalnych osiggéw

Opis
Castrol Power 1 Racing 2T to w petni syntetyczny olej przeznaczony do nowoczesnych wysilonych silnikéw 2-suwowych charakteryzujgcych
sie wysokimi obrotami. Jego szybko spalajgca sie formuta o wysokich parametrach ochronnych pozwala osiggng¢ maksymalnych moc nawet

w petni stuningowanym silnikom. Castrol Power 1 Racing 2T poprawia reakcje na otwarcie przepustnicy, skutkujgc wzrostem przyspieszenia
oraz gwarantujac najwyzsze osiagi przy ekstremalnej jezdzie.

Zastosowanie

Castrol Power 1 Racing 2T jest odpowiedni do wszystkich nowoczesnych 2-suwowych silnikéw motocyklowych zaréwno europejskich jak i
japonskich producentéw. Odpowiedni zaréwno do wirysku oleju jak i przygotowania mieszanki (w proporcji 1:50 olej/paliwo).

Zalety i korzysci

* W petni syntetyczny olej do 2-suwowych silnikéw motocyklowych

* Zawiera szybko spalajaca sie formute o wysokich parametrach ochronnych

* Zapewnia lepsze przyspieszanie

* Odpowiedni zaréwno do wtrysku oleju jak i przygotowania mieszanki w stosunku 1:50
* Zapewnia doskonatg czystos¢ silnika oraz wyjgtkowg ochrone przed zatarciem
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Typowa charakterystyka

Nazwa Metoda Jednostka Typical
Gestosé w 15C ASTM D4052 g/ml 0.86
Lepkos$¢ kinematyczna w 100C ASTM D445 mm?2/s 7.5
Lepkos¢ kinematyczna w 40C ASTM D445 mm?2/s 42.51
Temperatura ptyniecia ASTM D97 °C -36
Temperatura zaptonu PMCC ASTM D93 °C 89.5
Popidt siarczanowy Calculation % wt 0.18

Specyfikacje i dopuszczenia

APITC
ISO-L-EGD
JASO FD

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny byé przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jezeli opakowania przechowuje sie na otwartej
przestrzeni, gdzie mogg by¢ narazone na opady atmosferyczne, nalezy je ustawi¢ w pozycji poziomej, tak aby uniemozliwi¢ dostep wody
oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowan. Produkty nie moga by¢ przechowywane w temperaturze wyzszej niz 60°C, ani tez
narazone na dziatanie promieni stonecznych lub bardzo niskich temperatur.
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Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze
prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogélna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych.
Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich
regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktéw i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego
skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspdélpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania
niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane
zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Warszawa, ul.Chlodna 51, 00-867 Warszawa
022582 65 00
www.castrol.pl
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