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KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : C1 CHAIN CLEAN
Kod produktu : 23001

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Srodek do odtluszczania lancuchéw motocyklowych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : MOTUL
Adres : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr

1.4. Numer telefonu alarmowego : +44 (0) 1235 239 670.
Stowarzyszenie/Organizacja : ORFILA.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
tatwopalny aerozol, Kategoria 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Dziatanie draznigce na skore, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Powtarzajace sig narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory (EUH066).
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H336).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
Srodowiska.

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.
Produkt skrajnie tatwopalny (F+, R 12).
Powtarzajace sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory (R 66).
Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy (R 67).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwnac¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
Srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest srodkiem czyszczacym (patrz sekcja 15).
Mieszanina jest uzywana w postaci aerozolu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHS07 GHS02

Hasto ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZENSTWO
Identyfikatory produktu :
EC 919-857-5 HYDROCARBONS
, C9-C11,
N-ALKANES,
ISOALKANES,
CYCLICS, <2%
AROMATICS
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
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H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Ogdlne :

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Zapobieganie :

P210 Przechowywac¢ z dala od zrddet cieptaliskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie
wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 Pojemnik pod ci$nieniem. Nie przektuwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 Do not breathe vapour.

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Przechowywanie :

P410 + P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajacej 50
0C/122 oF.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Usuwanie :

P501 Dispose of contents/container according to prefectural ordinances.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) obecnych na liscie opublikowanej przez Europejskg
Agencje Chemikaliéw (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriéw mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Pojemnik pod ci$nieniem

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 67/548/EWG Uwaga %
EC: 919-857-5
REACH: 01-2119463258-33

HYDROCARBONS, C9-C11,
N-ALKANES, ISOALKANES,
CYCLICS, <2% AROMATICS

INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 F+ C 10<=x% <25
CAS: 106-97-8 Dgr F+R12 [11

EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220

REACH:

01-2119474691-32

BUTAN
CAS: 5131-66-8 GHSO07, GHS02 Xi 10<=x%<25
EC: 224-878-4 Wng Xi;:R36/38

Flam. Lig. 3, H226
1-BUTOXYPROPAN-2-OL | Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Informacja o skiadnikach :
[1] Substancja, dla ktorej istniejq limity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :
W przypadku dostania sie w duzej ilosci do drég oddechowych, wyprowadzi¢ lub wyniesé poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic¢ ciepto
oraz warunki do odpoczynku.
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Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej. W kazdym przypadku skontaktowac¢ sie z lekarzem, w celu oceny
koniecznosci kontroli i leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania, zastosowa¢ sztuczne oddychanie usta-usta i wezwac lekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie miekka, czystg woda przez 15 minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowac sie z okulistg.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skore wodq z mydtem lub uznanym $rodkiem czyszczacym.
Zwroci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomiedzy skorg a odzieza, zegarkiem, obuwiem itp.
Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegty i/lub wystepujg uszkodzenia skory, nalezy skonsultowac sie z lekarzem lub przetransportowaé
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku potkniecia :
Poszkodowanemu nie podawac¢ niczego doustnie.
W wypadku potkniecia, jesli ilos¢ jest mata (nie wiecej niz jeden tyk), przeptuka¢ usta woda i skonsultowacé sie z lekarzem.
Niezwiocznie wezwacé lekarza i pokaza¢ mu etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt tatwopalny.

Proszki chemiczne, dwutlenek wegla i inne gazy gaszace sg odpowiednie dla matych pozaréw.
5.1. Srodki gasnicze

Schtadzaé pojemniki znajdujadze sie blisko ognia aby zapobiec rozsadzeniu opakowan.
Odpowiednie srodki gasnicze

W razie pozaru zastosowac¢ nastepujace $rodki :

- rozpylona woda lub mgta wodna

- woda z dodatkiem AFFF ($rodka tworzacego film wodny)

- halony

- piana

- proszek uniwersalny ABC

- proszek BC

- dwutlenek wegla (CO2)

Zabezpieczy¢ uzyte srodki przeciwpozarowe przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
Nieodpowiednie srodki gasnicze

W razie pozaru nie stosowac¢ nastepujacych srodkow :

- woda

- strumien wody
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze byé niebezpieczne dla zdrowia.

Nie wdycha¢ dymu.

Mogq powstawac¢ nastepujace produkty spalania :

- tlenek wegla (CO)

- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Osoby gaszace pozar powinny by¢ wyposazone w niezalezne izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac sig ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Rozlany produkt stwarza ryzyko poslizgniecia.
Dla os6b poza ratownikami
Unika¢ wdychania oparow.
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.
W przypadku rozlania duzych ilosci, ewakuowac caty personel i zezwoli¢ na interwencje tylko przeszkolonym pracownikom wyposazonym w
urzadzenia zabezpieczajgce.

Dla ratownikow
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Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do Sciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sie czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikéw.
Piasek lub inny obojetny materiat absorpcyjny
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu
Wstrzasnaé przed uzyciem
Stosowac krotkie przerywane strumienie powierza, unika¢ polewania statym strumieniem.
Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu.
Nie pali¢ tytoniu
Zapobieganie pozarom :
Stosowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nalezy podja¢ $rodki ostroznosci aby zapobiec wytworzeniu wybuchowego lub palnego stezenia par i wyzszego niz dopuszczalne stezenie w
miejscu pracy.
Nie rozpyla¢ na wolny ptomien i na rozzarzone materiaty.
Nie dziurawi¢ i nie pali¢ nawet po zuzyciu.
Uzywac¢ mieszaniny w pomieszczeniach, w ktérych nie ma otwartego ognia ani innych zrédet zaptonu; sprzet elektryczny powinien byé
zabezpieczony.
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte i z dala od zrodet ciepta, iskier i ptomieni.
Nie uzywac narzedzi ktére mogg wytwarzac iskry. Nie palic.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Opary moga by¢ szkodliwe podczas spalania.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Nie wdycha¢ aerozolu.
Unika¢ wdychania oparow.
Unika¢ wdychania oparéw. Prace przemystowe w czasie ktéryche mogg by¢ one wydzielane nalezy przeprowadza¢ w zamknietych aparatach.
Wyposazy¢ miejsce emisji w odsysacz gazow jak rowniez zapewni¢ ogolng wentylacje pomieszczenia.
Nalezy réwniez dostarczy¢ aparaty oddechowe dla wykonania niektérych specjalnych zadan i w razie nagtego wypadku.
We wszystkich wypadkach, odbiera¢ emisje w miejscu powstawania.
Unika¢ kontaktu mieszaniny ze skoérg i oczami.
Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu. Nie przebijaé i nie pali¢ pojemnikéw, réwniez po zuzyciu produktu.
Stosowac instrukcje dotyczace sktadowania i postepowania z substancjg obowigzujace dla gazéw pod cisnieniem.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.
Unika¢ wysokich temperatur
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostepnych danych.
Przechowywanie
Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywaé w poblizu Zzrédet ognia - nie pali¢ tytoniu.
Przechowywac z dala od zrédet ognia, ciepta i bezpsredniego swiatta stonecznego.
Opakowanie ci$nieniowe : chroni¢ przed $wiattem stonecznym i nagrzaniem powyzej 50°C.
Pakowanie
Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczne wartosci narazenia zawodowego :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
106-97-8 1000 ppm - - - -
- Niemcy - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Przekroczenie Uwagi
106-97-8 1000 mi/m3 2400 mg/m3 4(11) DFG
- Francja (INRS - ED984 :2008) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Uwagi : Nrwg
francuskiej
Tabeli choréb
zawodowych :
106-97-8 800 1900 - - - -
- Polska (2009) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
106-97-8 1900 mg/m3 3000 mg/m3 - - -

8.2. Kontrola narazenia
Odpowiednie kontrole techniczne
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, uwzgledniajaca w miare mozliwosci wentylatory wyciggowe na stanowiskach pracy oraz odpowiedni system
wentylacji ogélne;.
Personel powinien nosi¢ regularnie prane kombinezony robocze.
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wtasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,
zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac ochrone oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne z ostong boczng zgodne z normg PN-EN 166.
W razie zwigkszonego zagrozenia uzy¢ ostony chronigcej twarz.
Okulary korekcyjne nie zapewniajg ochrony.
Uzytkownikom soczewek kontaktowych zaleca sie noszenie szkiet korekcyjnych podczas prac, przy ktérych moga by¢ narazeni na draznigce
dziatanie oparow.
Pomieszczenia, w ktérych produkt jest uzywany w sposob ciagly, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.
- Ochrona dtoni
Uzywa¢ odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z norma PN EN-374.
Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.
Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktére moga by¢ stosowane,
niezbedng ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przeciecie, przekiucie, ochrona termiczna), wymagana tatwo$¢ manipulaciji.
Typ zalecanych rekawic :
- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))
- PVA (alkohol poliwinylowy)
Zalecane parametry :
- Nieprzemakalne rekawice zgodne z norma PN EN-374
- Ochrona ciata.
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :
W przypadku silnych rozpryskéw, uzywac¢ odziezy chronigcej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci
ptynnej (typ 3), zgodnej z normg PN EN-14605, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.
W razie zagrozenia rozpryskami, uzywa¢ odziezy zapewniajacej ograniczong skuteczno$¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami (typ 6), zgodnej z
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norma PN EN-13034, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skéra.
W przypadku rozpylania, uzywac odziezy chronigcej przed ciekltymi chemikaliami, z potaczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci
rozpylonej (typ 4), zgodnej z normg PN EN-14605, w celu unikniecia jakiegokolwiek kontaktu ze skora.
Personel ma nosi¢ odziez roboczg, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.
- Ochrona drég oddechowych
Unika¢ wdychania oparow.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.
Jezeli pracownicy sg wystawieni na stezenia przekraczajace graniczne wartosci narazenia, powinni stosowaé odpowiedni, zatwierdzony sprzet
ochrony drég oddechowych.
Typ maski FFP :
Nosi¢ jednorazowa pétmaske z filtracjg aerozoli, zgodng z norma PN EN-149.
Klasa :
- FFP1
Filtr(y) chroniacy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z normg PN EN-14387 :
- A1 (brazowy)
Filtr czastek zgodny z normg PN EN-143.
- P1 (biaty)

SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogdlne

Stan fizyczny : ptynna ciecz

rozpylonej
Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :

pH: nie odnosi sie.

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : 215 °C.

Cisnienie pary (50°C) : nie wyszczegolniona.

Gestos¢ : <1

Rozpuszczalnosé w wodzie : nierozpuszczalny.

Lepkos¢ : v <7 mm2/s (40°C)

Temperatura samozaptonu : 250 °C.

Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : 250 °C.

Ciepto chemicznej reakcji spalania : >= 30 kJ/g.

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostepnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zadne urzadzenia wytwarzajace ptomien lub posiadajace metalowe powierzchnie o wysokiej temperaturze (palniki, tuki elektryczne, piece itp.) nie
mogaq sie znajdowac na terenie zabudowania.
Unika¢ nastepujacych czynnikéw :
- nagrzewanie
- ciepto
- wilgo¢
- gromadzenie sie tadunkoéw elektrostatycznych
- ptomienie i gorgce powierzchnie
10.5. Materialy niezgodne
Trzymacé z daleka od nastepujacych produktow :
- silne utleniacze
- woda
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozkfadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
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- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Moze powodowac¢ odwracalne uszkodzenia skory, tj. zapalenie skoéry lub powstawanie rumieni, strupéw lub obrzekéw, na skutek narazenia przez
okres do czterech godzin.
Przedtuzajacy sie lub powtarzany kontakt z mieszaning moze spowodowac¢ usuniecie naturalnej warstwy ttuszczowej ze skory i wywotaé
niealergiczne kontaktowe zapalenie skoéry oraz wchtanianie przez naskorek.
Moze spowodowa¢ odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podraznienia oczu catkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji wynoszacego 21 dni.
Moga wystapi¢ dziatania narkotyczne, takie jak senno$¢, odurzenie, obnizona czujno$é, utrata refleksu, brak koordynaciji i zawroty gtowy.
Skutki te moga sie réwniez objawia¢ w postaci ostrego bélu gtowy lub nudnosci i moga prowadzi¢ do ograniczonej mozliwosci oceny sytuacii,
oszotomienia, drazliwosci, zmeczenia, trudnosci w zapamietywaniu,

11.1.1. Substancje
Brak informac;ji toksykologicznej na temat tych substanciji.

11.1.2. Mieszanina

Dziatlanie zrace/draznigce na skoére :
W przypadku powtarzalnego lub przedtuzonego kontaktu z preparatem, moze wystepowacé utrata naturalnego tluszczu ze skéry prowadzaca do
niealergicznego zapalenia skory i absorpcji przez skore.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq :
Wdychanie oparéw moze powodowac¢ podraznienie uktadu oddechowego u bardzo wrazliwych oséb.
Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé
12.1.2. Mieszaniny
Brak informaciji o toksycznosci dla $rodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie wykazuje znacznej mobilnosci w glebie.
Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie i gromadzi sie na jej powierzchni.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie usuwac do srodowiska naturalnego, kanalizacji lub wéd powierzchniowych.
Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK) :
WGK 1 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Stwarza niewielkie zagrozenie dla wody.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
Nie przebija¢ i nie pali¢ pojemnikéw, réwniez po zuzyciu produktu.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drég wodnych.

Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywaé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami najlepiej przez koncesjonowang firme zajmujaca sie
przetwarzaniem odpaddw.
Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w srodowisku.

Brudne opakowania :
Oprdézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowa¢ etykiete(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadéw.
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SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN1950=AEROZOLE, palne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

2.1
14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID | Klasa Kod Gr.Pakow  Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegoln
e
2 5F - 21 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow LQ EmS Przepisy EQ
szczegoin
e
21 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 EO
277 327
344 959
IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow | Passager Passager Cargo Cargo note EQ
21 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A145 A167
A802
21 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

W przypadku ilosci limitowanych patrz czes¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku ilosci wytaczonych patrz czes¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- Dyrektywa 67/548/EWG i jej adaptacje
- Dyrektywa 1999/45/WE i jej adaptacje
- Dyrektywa 75/734/EWG zmieniona dyrektywa 2013/10/UE

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 618/2012
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 758/2013

- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostepnych danych.

- Szczegolne postanowienia :
Brak dostepnych danych.

- Etykietowanie detergentéw (Rozporzadzenie WE nr 648/2004,907/2006) :
- 30% i wigcej: weglowodory alifatyczne

- Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK) :
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Niemcy : WGK 1 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie niezbednych $rodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogoéw bezpieczenstwa zwigzanych z ta mieszaning,
a nie jako gwarancja jej wtasciwosci.

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.
Symbole zagrozenia :

Produkt skrajnie tatwopalny

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia :

R 12 Produkt skrajnie tatwopalny.

R 66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania :

S 16 Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S 46 W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50°C.
Nie przektuwac i nie pali¢ - nawet po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatow.
S 51 Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S23 Do not breathe vapour
Stosowac¢ za pomoca kroétkich natryskéw, nie przedtuzaé natryskiwania
Nie stosowaé do celéw innych niz ten, do ktdrych produkt jest przeznaczony
Oznaczenia zwrotéw H, EUH oraz zwrotéw R wymienionych w sekcji 3 :

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
R 10 Produkt tatwopalny.
R 12 Produkt skrajnie tatwopalny.
R 36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.
R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R 66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skoéry.
R 67 Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Skroéty :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
miedzynarodowegdo transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).

IATA : International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).

RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO02 : ptomien

GHSO07 : wykrzyknik
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