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QUAD ATV-UTV 4T 
10W-40 
 
Olej do 4-suwowych silników pojazdów ATV, 
VTT, Quadów 

 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Olej mineralny do 4-suwowych silników pojazdów typu ATV, VTT, Quad ze zintegrowaną z silnikiem i 
sprzęgłem lub oddzieloną skrzynią biegów do użytku profesjonalnego lub okazjonalnego. Szczególnie 
zalecany do mokrych sprzęgieł. 
 
POZIOM JAKOŚCI 
 
SPECYFIKACJE API SL/SJ  
APPROVALS JASO MA numer licencji M033MOT104 
 
JASO MA to gwarancja doskonałej pracy mokrego sprzęgła i trwałości skrzyni biegów. Olej 
wzbogacony o dodatki przeciwzużyciowe typu EP gwarantujące bezpieczną pracę skrzyni biegów. 
Dobre własności smarne co zapewnia zmniejszenie tarcia i zużycia elementów ruchomych gwarantując 
wzrost trwałości. 
Włściwości przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, przeciwpienne. 
 
 
ZALECENIA 
 
Wymiana oleju: zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i warunkami jazdy.  
Może być mieszany z olejami syntetycznymi i mineralnymi. 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Kolor wizualnie Czerwony 
Klasa lepkości SAE J 300 10W-40 
Gęstość w 20°C (68°F) ASTM D1298 0.862 
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 91 mm²/s 
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 13.4 mm²/s 
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 148 
Temperatura płynięcia ASTM D97 -36°C / -33°F 
Tempetarura zapłonu ASTM D92 228°C / 442°F 
TBN ASTM D2896 8.1 mg KOH/g 


